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일체형 디자인의 플라스틱 나사산 배럴형 Factor 1 

센서 출시 

터크가 일체형의 플라스틱 Uprox 근접센서를 추가하여 포트폴리오를 확장했다. 

터크가 모든 금속에 동일한 스위칭 거리를 제공하는 Factor 1 Uprox 

근접센서 시리즈에 일체형의 플라스틱 제품을 추가했다.  새 디자인의 

제품은 일체형 배럴 디자인과 밀폐형 반투명 엔드캡 옵션을 통합한 형태로, 

일체형이기 때문에 씰링 기능이 개선되어 제품 수명이 보다 길어졌고, 

반투명 엔드캡 적용으로 사용자가 시운전 또는 트러블 슈팅 시 모든 

각도에서 센서의 상태 신호를 확인할 수 있으므로 소요시간을 절감할 수 

있게 되었다. 

 

플라스틱 나사산 배럴과 전면캡은 액정고분자(LCP)로, 엔드캡은 

Ultem으로 제작되며, 두 재질 모두 내구성 높은 플라스틱으로 습도가 

높고 잘 부식되는 어플리케이션 등에 사용되어 증명된 바 있다. 감지 

대상체는 주로 스테인레스 스틸이므로 Factor1 기능의 Uprox 근접센서로 

다른 금속과 동일한 감지거리를 검출하는 이점을 누릴 수 있다. 현재 

6 가지 버전의 제품이 출시되었는데, 매입형 및 돌출형의 M12, M18, 

M30 모델은 즉시 이용 가능하고, 그 외 M12 커넥터의 플라스틱 나사산 

배럴형 센서는 순차적으로 디자인이 변경될 예정이다. 


