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컴팩트 스타터 키트는 독립적인 IO-Link 시스템을 설정하는 데 필요한 모든 것을 사용자에게 제공합니다
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IO-Link 경험을 위한 스타터 키트
사용자는 I/O 모듈, 센서, 표시등으로 구성된 터크의 IO-Link 스타터 키트를 통해 통신 표준의 이점을 확인할 수 있습니다.
2020년 4월 30일, 독일 뮬하임 – 터크가 IO-Link 디지털 통신 프로토콜의 이점 경험을 위한 컴팩트 스타터 키트를 제공합니다. 키트에 포함된 IO-Link 장치를 사용하면 사용자가 직접 시스템을 설정하여 최신 기술을 체험할 수 있습니다.

이 키트에는 4개의 범용 PNP 채널 터크 TBEN-S IO-Link 마스터 외에도 RGB 표시등 1개와 센서 2개 (BI10U Uprox 유도형 센서 및 RU40U 초음파 센서)가 포함됩니다. IO-Link 장치는 사용자 데이터뿐만 아니라 기계 및 공장의 상태 모니터링을 위한 유지 보수 데이터를 제공합니다. 스타터 키트에는 230V 전원 공급 장치, 호환 케이블 (M12-M12 및 M8-이더넷 RJ45) 및 시운전을 위한 USB 메모리 스틱이 포함되어 있습니다. 메모리에는 PACTware 운영 소프트웨어와 모든 IODD (IO 장치 설명) 및 IODD DTM 인터프리터도 포함되어 있습니다.

SIDI (Simple IO-Link Device Integration) 소프트웨어를 사용하면 추가 소프트웨어 없이도 장치를 Profinet 시스템에 통합할 수 있습니다. 터크의 IO-Link 마스터의 SIDI 라이브러리에는 터크 IO-Link 장치뿐만 아니라 터크의 글로벌 파트너인 배너 엔지니어링의 장치와 그외 잘 알려진 제조업체의 여러 장치가 포함되어 있습니다. 요청에 따른 다른 제조업체 장치 추가가 가능합니다. 이는 IO-Link 디바이스가 I/O 시스템의 서브 모듈처럼 TIA Portal과 같은 프로그래밍 환경의 하드웨어 카탈로그에서 선택할 수 있음을 의미합니다. 일반 텍스트 필드에서 측정 범위, 출력 신호 또는 펄스 속도와 같은 중요한 기능과 매개 변수를 변경할 수 있습니다.

