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Plug&Check: 터크의 CMTH 습도/온도 센서를 통해 생산 및 창고의 상태를 효율적으로 모니터링할 수 있습니다.
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IO-Link통신의 상태 모니터링 센서
CMHT는 생산 및 보관 영역의 습도와 온도를 지속적으로 기록하고 IO-Link 또는 스위칭 신호를 통해 값을 출력합니다.

터크의 CMTH 결합형 습도 및 온도 센서는 이제 스마트 상태 모니터링 어플리케이션을 위해 향상된 IIoT 통합 기반의 컴팩트한 제품으로 제공됩니다. 길이가 57mm에 불과하고 작동 온도 범위가 -40~+100°C인 M12 하우징의 IP67 센서는 까다로운 환경에서도 사용할 수 있습니다. 또한 제공되는 인터페이스는 손쉬운 통합을 지원합니다. 2개의 채널에서 64비트의 표준 IO-Link 스마트 센서 프로필(버전 4.1.2.)은 네트워크 시스템의 벤더 중립적 구성을 단순화합니다. CMTH는 습도와 온도에 민감한 상품을 취급하는 모든 부문의 생산 및 창고 건물의 기후 조건을 모니터링 하기에 특히 적합합니다.

단순 I/O 모드(SIO)에서 센서는 온도 및 습도에 대한 스위칭 신호를 출력합니다. 이 모드는 IO-Link와 같은 디지털 인터페이스를 거의 사용할 수 없는 기존 어플리케이션에서 기후 데이터를 개조하는 데 특히 적합합니다. CMTH 스마트 센서는 IO-Link 모드를 통해 연속적인 프로세스 값을 출력할 수 있고, 예를 들어 국부 이슬점 계산과 같은 기능이 가능하기 때문에 현대식 플랜트 또는 기계에 이점을 제공합니다. 장기적인 분석이 필요한 사용자의 경우 사전 구성된 히스토그램 기능이 유용할 것입니다.

디지털 인터페이스는 또한 센서 시운전을 단순화합니다. 터크의 IO-Link 마스터는 추가 소프트웨어 없이 마스터의 통합 웹 브라우저를 통해 장치를 시운전할 수 있습니다.
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