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컴팩트 안전 센서 솔루션: 유도형 OSSD 센서는 매립형으로 장착이 가능합니다
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OSSD 출력을 지원하는 유도형 안전 센서
안전 관련 어플리케이션에서 마모 없는 위치 및 범위 모니터링이 가능한 터크의 유도형 센서
2020년 8월 4일, 독일 뮬하임 – 터크가 두 개의 OSSD (출력 스위칭 신호 장치) 출력을 갖춘 유도형 안전 센서를 출시하여 포트폴리오를 확장했습니다. 근접 스위치를 사용하면 프레스, 크레인, 옥외 장비 또는 장비 덮개 등 안전 관련 어플리케이션에서 비접촉식으로 마모없는 위치 및 범위 모니터링이 가능합니다.

센서는 OSSD 출력을 사용하여 스위칭 신호를 안전 시스템으로 보냅니다. 단락, 과부하 또는 교차 회로를 감지하고 동시에 스위치 오프 기능을 테스트하는 데 사용됩니다. SIL 2 (IEC 61508) 및 성능 수준 d (EN ISO 13849)으로 기능 안전 측면에서 까다로운 요구 사항을 충족합니다.

터크의 신제품 시리즈는 매립형 장착이 가능한 M12, M18 및 M30 나사산 배럴 장치로 구성되며, 각각 보장된 스위치 온 거리, 견고한 금속 하우징 및 -25 ~ 70 ℃ 의 넓은 온도 범위를 갖추고 있습니다. 먼지와 습도에 민감하지 않기 때문에 유도형 근접 스위치는 플랜트 고장의 위험을 줄여 주므로 특별히 장착된 액츄에이터 대신 금속 타겟으로 비용 효율적인 안전 솔루션을 구현하려는 사용자에게 이상적입니다.

