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터크가 M12 현장 배선형 커넥터에 푸시-인 연결 기술을 적용하여 출시했다.
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터크, M12 현장 배선형 커넥터에 푸시-인 기술 적용하여 출시,
터크가 푸시-인 연결 기술이 적용된 현장 배선형 M12 커넥터를 커넥티비티 포트폴리오에 추가했다.
터크가 푸시-인 연결 기술을 갖춘 M12 현장 배선형 커넥터를 커넥티비티 포트폴리오에 추가했다. 이 연결 기술을 통해, 사용자는 별도의 도구를 사용하지 않고 빠르고 안전한 수동 조립을 완료할 수 있다. 해당제품은 별도의 납땜이나 나사 드라이버도 필요하지 않다. 사용자는 제품의 단일 전선 끝을 필요한 접촉 영역에 삽입하여, 기계식 잠금 메카니즘을 통한 잠금과 더불어 동시에 전기적 접촉을 구현하기만 하면 된다. 이로 인하여, 제한된 환경에서도 안정적이고 쉽게 제품을 설치하여 사용할 수 있다.
터크의 커넥티비티 포트폴리오에는 M12 현장 배선형 커넥터 및 사용자 맞춤형 솔루션 외에도, M8 × 1/Ø 8 mm, M12 × 1, 1/2”, 7/8”, M16 × 0.75, M23 × 1 디자인의 현장 배선형 커넥터와 밸브 커넥터도 포함되어 있다. 현장 배선형 커넥터는 현장의 환경 및 개별적 요구사항에 맞춰 적용이 가능하므로, 정확한 케이블 길이를 예측하기 어려운 어떤 환경에도 설치에 제약 없이 사용할 수 있다.
