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공간 절약 및 유연성: 방폭 영역 및 비방폭 영역을 위한 IM(X)18-4DI 절연 스위칭 증폭기

더 알아보기
https://www.turck.kr/ko/product-news-2860_flexible-fourchannel-isolating-switching-amplifiers-44756.php
CONTACT
주식회사 터크코리아 마케팅팀

전화: 02-6959-5490
팩스: 02-6959-5466 
유연한 4채널 절연 스위칭 증폭기
터크의 IM18-4DI는 높은 신호 밀도와 유연하게 구성 가능한 스플리터 기능을 제공합니다. IMX18-4DI는 방폭 영역에서도 적용 가능합니다.

Mülheim, November 3, 2022 – 터크의 비 방폭 영역을 위한 IM18-4DI 소형 4채널 절연 스위칭 증폭기와 방폭 영역을 위한 IMX18-4DI를 소개합니다. 18mm 모듈 폭에 4개의 신호가 있는 이 장치는 작은 제어 캐비닛과 분산형 또는 모듈형 자동화 시스템에 설치할 때 엄청난 차이를 만들 수 있는 높은 채널 밀도를 제공합니다. 또한 사용자는 장치의 유연성을 바탕으로 이점을 얻을 수 있습니다. 예를 들어, IM(X)-4DI에는 이중 1:2, 1:3 또는 1:4 스플리터로 구성할 수 있는 스플리터도 있습니다. 스위칭 출력의 유효 방향도 뒤집을 수 있습니다.

터크는 새로운 절연 스위칭 증폭기를 통해 모듈식 기계를 위한, 특히 컴팩트한 솔루션에 대한 증가하는 수요를 충족하고 있습니다. 4개 채널에 대해 너비가 18mm인 IMX18-4DI 장치는 2채널 장치를 사용하는 유사한 설치보다 DIN 레일에서 거의 1/3의 공간이 덜 필요합니다. 터크의 SIL 근접 스위치와 함께 장치의 SIL2 인증을 통해 안전 관련 어플리케이션을 만들 수 있습니다.

신호 케이블은 스프링 장착 또는 나사 터미널을 통해 기계적으로 연결됩니다. Power-Bridge 변형은 DIN 레일을 통해 후면에서 공급할 수도 있습니다. 그룹 오류 신호 접점을 통해 오류 메시지를 표시할 수 있으며, 이는 DIN 레일을 통해 Power Bridge 변형을 통해 구현할 수 있습니다.
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