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터크의 리모트 I/O excom® 용 
New 갈바닉 절연 HART 모듈은 더 빠르고 안정적이다.
CONTACT

주식회사 터크코리아기술영업부 마케팅팀

전화: 02-6959-5490
팩스: 02-6959-5466
Email: tk.marketing@turck.com 
터크, 리모트 I/O excom® 용 갈바닉 절연 HART 모듈 출시
터크의 excom I/O 시스템을 위한 New HART 모듈은 보다 빠르고 안정적으로데이터 전송이 가능하며, 최대 70℃의 온도에서 사용할 수 있다. 
터크가 리모트 I/O 시스템인 excom 시리즈의HART 모듈을 갈바닉 절연 기능을 추가하여 출시했다. 이 모듈 사용 시, 전송 및 측정된 값의 손실이 발생하지 않는다. 입력 (AIH401Ex) 및 출력 (AOH401Ex) 의 온도 저항 HART 모듈을 사용하면 최대 +70℃의 온도에서 excom을 사용할 수 있다. 그러므로 열악한 온도 조건에서도 필드버스 계측기에 훨씬 가까이 설치할 수 있다.
새로운 HART 모듈은 다중 변수 측정 장치의 정보, 확장된 진단 및 상태 정보를 기존 버전 제품보다 더 빠르게 처리할 수 있으며, 모듈이 각 채널에 대해 자체 통신 컨트롤러를 제공하므로 이 정보를 동시에 평가할 수 있다. HART 필드 장치가 주 측정 값을 4…20 mA의 아날로그 신호가 아닌 디지털로 표시할 경우에는, 디지털 신호는 보다 안정적이고 에너지효율적으로 전송이 가능하다. 터크는 장치의 과도한 무효 전력을 최소화 하였고, 이를 통해 필드 장치와 무선 주변 장치의 전력 균형이 가능하다. 

새로운 모듈을 사용하면 기존의 excom 고객이 보유해야 하는 모듈 유형 수를 줄일 수 있고, 기존에는 HART 통신 및 갈바닉 절연 모듈은 비표준 사양이었으나, 이제 AIH401Ex 입력 모듈 및 AOH401Ex 출력 모듈에서 기본 사양으로 만나볼 수 있다. 
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