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TS+는 정전식 터치 패드를 통해 작동하며 14 세그먼트 디스플레이에 값을 표시합니다
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플러그 앤 플레이 기능의 온도 센서 
IO-Link 통신의 터크 TS+ 센서는 쉬운 시운전 및 예측 유지 보수 컨셉을 위한 스마트 기능을 제공합니다

터크가 유연하고 신뢰할 수 있는 공정 온도 측정을 위해 IO-Link 통신 센서를 사용하여 혁신적인 유체 센서 범위를 확장하고 있습니다. 통합 온도 프로브 (TS700)가 포함된 컴팩트 장치와 저항 온도계 또는 열전대 연결을 위한 처리 및 표시 장치 (TS720)를 모두 사용할 수 있습니다. 
iF 디자인 상를 수상한 유체 센서 시리즈의 연장선인 TS+ 센서는 간단한 시운전 및 높은 플랜트 가용성에 대한 수요를 충족합니다. 이는 IP67 및 IP69K 보호를 통해 열악한 산업 환경에서 사용하기에 이상적인 기계적 작동 요소 대신 터치 작동이 가능한 견고한 스테인리스 스틸 하우징으로 제작됩니다. 프로세스 값 외에도 IO-Link 인터페이스는 사용자에게 스마트 IIoT 어플리케이션을 위한 대량의 상태 모니터링 데이터를 제공합니다.
시운전을 단순화하기 위해 TS+ 장치는 PS+ 압력 및 FS+ 유량 센서에서 이미 제공하는 출력 유형 (PNP/NPN 또는 전류/전압)의 자동 감지 기능도 제공합니다. TS720 시리즈의 처리 장치는 또한 온도 프로브 유형 (TC 또는 Pt)을 감지하여 빈번한 오류 원인을 제거합니다. TS+를 기존 설치에 통합하거나 기존 센서를 교체해야 하는 경우 다양한 IO-Link 프로세스 데이터 프로필을 선택하면 컨트롤러를 힘들게 수정할 필요없이 장치를 신속하게 조정할 수 있습니다. 
TS+ 센서는 일반적으로 공정 산업뿐만 아니라 기계 및 플랜트 빌딩 애플리케이션에 사용됩니다. 컴팩트 TS700 장치는 -50 ~ +150 ℃의 측정 범위에서 작동합니다. 연결된 온도 프로브에 따라 TS720 처리 및 디스플레이 장치는 -200 ~ 1800 ℃ 사이의 온도 범위도 포함할 수 있습니다.
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