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터크의 유연한 TBEN 모듈은 롤러 모터의 손쉬운 매개변수화와 컨트롤을 가능하게 합니다.
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터크, 롤러 컨베이어의 유연한 드라이브 컨트롤 출시

온보드 로직이 포함된 터크의 새로운 TBEN I/O 모듈은 롤러 모터의 매개 변수화 및 작동을 단순화합니다

터크가 롤러 컨베이어 모듈의 구동제어를 위한 모듈을 출시하여TBEN-L 이더넷 I/O 제품군을 확장했습니다. 컴팩트한 하우징의 TBEN-LL-4RMC는48V 모터를 사용할 수 있는 특수 기능이 포함되어 Interroll사의 RollerDrive EC5000 48 모터를 최대 4개까지 제어할 수 있습니다. 4개의 디지털 입력과 4개의 입력 또는 출력으로도 사용이 가능한 범용 디지털 채널은 트리거 신호 또는 기타 액추에이터의 직접 연결 시 사용됩니다. 유연한 TBEN 모듈은 CAN 프로토콜을 포함할 뿐만 아니라 실제 통신은 물론 롤러 모터의 간단한 매개변수화 및 제어를 가능하게 합니다. CAN 인터페이스가 있는 다른 모터 유형의 지원은 향후 새 버전의 장치에서 계획하고 있습니다.

롤러 모터 제어와 별도로 디지털 신호는 터크의 AGREE 온보드 로직에 의해 블록 모듈에서 직접적으로 사용 및 처리가 가능합니다. 따라서 네트워크와 중앙 컨트롤러의 부하를 줄일 수 있습니다. 멀티프로토콜 이더넷 인터페이스를 통해 장치는 사용자의 개입 없이 Profinet, EtherNet/IP 또는 Modbus TCP 프로토콜을 사용하는 컨트롤러에 연결할 수 있습니다.

IP67/IP69K 보호 기능이 장착된 견고한 멀티프로토콜 블록 모듈은 진동 및 충격 테스트를 완료했습니다. 유리 섬유 강화 하우징과 완전히 캡슐화된 모듈 전자 장치가 장착된 이 제품은 -40 °C … +70 °C  온도 범위의 물류 및 생산 어플리케이션에 사용하기에 이상적입니다. 전원은 L코드 M12 단자를 통해 공급됩니다.
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