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터크가 IO-Link 및 전압 출력, 조정 가능한 측정 범위를 특징으로 하는 유도형 측정센서를 범용으로 출시했다.
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IO-Link 통신의 아날로그 측정 센서
터크가 다재다능한 아날로그 유도형 센서를 센서 포트폴리오에 추가했다

터크가 IO-Link 및 전압 출력을 포함한 유도형 측정 센서로 센서 포트폴리오를 확장했다. 새로운 아날로그 센서의 유연성은 사용자에게 다양한 어플리케이션 시나리오를 제공한다. 이 장치는 조정 가능한 0...10V 또는 2...10V 출력과 자유롭게 구성 가능한 스위칭 출력을 제공하는 측정 센서로 사용될 수 있다. IO-Link 1.1 COM 2를 사용하면 예측 유지보수와 같은 인더스트리 4.0 어플리케이션의 데이터 공급장치로의 사용이 가능하다.
센서의 측정 범위는 12비트의 분해능을 가지며 사용자에게 다양한 기능 및 매개변수 옵션을 제공한다.  자유롭게 정의할 수 잇는 측정 범위 이외에도 사용자는 프로세스 데이터의 스위칭 비트의 동작과 SIO 모드에서 스위칭 출력 또는 조절 가능한 히스테리시트와 같으 스위칭 기능의 물리적 스위칭 동작을 변경할 수 있다.
IO-Link 장치로 사용되는 경우, 2바이트의 프로세스 데이터와 함께 추가 진단 옵션이 제공된다. 온도 보상을 위해 장착되어 있는 온도 인디케이터는 이벤트 설정값 편차 발생 시 알람을 출력할 수 있다. 자유로운 "쓰기"가 가능한 어플리케이션 특정 태그로 사용자는 경고를 출력한 센서를 즉시 식별할 수 있다. 대상체가 감지 범위 바깥으로 벗어난 경우에도 센서가 경고를 출력한다.
M12, M18 및 M30 매입형 나사산 배럴 디자인으로 우선적으로 출시되었다. 돌출형 사각 디자인 및 돌출형 나사산 배럴 디자인은 추후 공급될 예정이다.

