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버스모드에서는 최대 128개의 HF 읽기/쓰기 헤드를 TBEN-RFID 인터페이스에 연결할 수 있다. 
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IP67 등급의 RFID 인터페이스로 간단한 시스템 적용
TBEN-L-RFID의 HF 버스 모드를 통해 4개의 RFID 포트에 최대 128개의 읽기/쓰기 헤드를 연결할 수 있다

터크의 TBEN-L-RFID 인터페이스는 컴팩트 TBEN-S-RFID 모듈과 견고하고 큰 디자인의 TBEN-L 모듈의 빠른 통합과 쉬운 처리를 가능하게 한다. HF 버스 모드는 최대 32개의 호환 가능한 HF 읽기/쓰기 헤드를 각 포트별로 직렬로 연결할 수 있다. 이를 통해 많은  읽기 동작 및 읽기 포지션을 보유한 어플리케이션에 필요한 배선 및 비용을 절감할 수 있다. 가장 일반적인 어플리케이션 시나리오의 몇 가지 사전 정의된 명령 및 작동 모드를 통해 PLC에 필요한 프로그래밍을 줄여준다. 필터와 다른 데이터 추출 옵션 등을 통해 미들웨어 없이 사용할 수 있으며, HF 및 UHF 읽기/쓰기 헤드의 혼합 사용도 가능하다.
HF 버스 모드 외에도, TBEN-L-RFID 모듈은 단일 태그 및 멀티 태그 어플리케이션의 인벤토리 명령과 같은 명령과 유휴 및 연속 모드와 같은 명령을 수행하여가장 일반적인 어플리케이션을 구현할 수 있다. RFID 인터페이서는 Profinet과 Ethernet/IP 또는 Modbus TCP를 통해 컨트롤러에 직접 연결하도록 설계 되었다. 4개의 RFID 포트 외에도 트리거 또는 액츄에이터 연결을 위한 8개의 범용 I/O가 제공된다.  전원 공급은 7/8 인치 커넥터로, 네트워크 연결은 M12 커넥터로 구현된다.
