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IMXK 방폭 배리어는 모듈형 장비의 작은 하우징에도 적합하다.
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모듈형 장비를 위한 컴팩트 인터페이스 기술
모듈형 또는 이동형 장비의 납작한 제어 캐비닛을 위한 단일 채널 IMXK12 인터페이스 장치
터크가 깊이가 얕은 케이스의 제어 캐비닛용 컴팩트 단일 채널 IMXK 시리를 출시하여 인터페이스 포트폴리오를 확장했다. 이 제품은 모듈형 장비 또는 이동형 어플리케이션에 적합하다. 깊이가 77 mm인 IMXK 시리즈는 최신의 기존 인터페이스 장치보다 35% 짧은 하우징을 보유한 제품니다. 실제 조건에서의 정밀도와 속도 측면에서 IMXK 시리즈는 더 큰 사이즈의 유사한 장치보다 성능이 뛰어나다.
IMXK 장치는 본질 안전 필드 장치를 0종 폭발 위험구역에 연결하기 위한 관련 장비로 사용할 수 있다. IMXK 자체는 2종 폭발 위험구역의 방폭 호환 하우징에 설치할 수 있다. 이 시리즈의 모든 모델은 기능 안전 회로 최대 SIL2 내에서 사용 가능하다. 현재 디지털 입력 신호용 절연 스위칭 앰프(IMXK12-DI)와 디지털 출력 신호용 밸브 제어 모듈 (IMXK12-DO), 아날로그 입력 신호용 절연 트랜스듀서 (IMXK12-AI) 모듈과 아날로그 출력 신호용 아이솔레이터 (IMXK12-AO)로 총 4개 종류로 출시됐다.

이 장치에는 전압 변동을 보상하고 12V 온보드 전원 공급 장치로 작동할 수 있도록 10...30 VDC 전원이 공급된다. -25 ~ 70 °C의 넓은 작동 온도 범위로 높은 온도의 기계 및 모터 근처에도 설치하여 사용할 수 있다.

