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100g의 충격 내성과 스테인리스 스틸 하우징의 터크 거리 레이더 센서는 열악한 환경의 실외 어플리케이션에 이상적입니다.
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터크, 열악한 환경에서도 사용한 가능한 스마트 레이더 센서 출시

IP69K 보호 등급 및 100g의 충격 내성을 갖춘 IO-Link 장치는 열악한 환경의 실외 어플리케이션에도 적합합니다.

터크가 공장 자동화뿐만 아니라 실외 또는 모바일 어플리케이션과 같은 열악한 어플리케이션 분야에서 최대 15미터의 거리 측정이 가능한 강력한 레이더 센서를 출시했습니다. IP67/69K 보호 기능을 갖춘 견고한 122GHz 장치는 최대 100g의 충격에도 정상 작동이 가능하기 때문에 항만 물류와 같은 응용 분야 및 먼지, 바람 또는 빛과 같은 방해 요인이 있는 실외에서도 거리 측정이 가능합니다. 

브라우저 기반의 터크 레이더 모니터 매개변수 사용자 인터페이스는 신호 곡선의 실시간 표시를 통해 DR 센서 설정을 단순화합니다. 특히 간섭 신호를 억제하기 위해 필터를 설정하거나 복잡한 장착 상황에서 적용이 가능합니다. 서로 직접 근접하여 장착할 때 장치의 FMCW 측정 원리는 신호 간의 상호 간섭을 방지합니다.

모든 DR-M30-IOL 센서에는 IO-Link는 물론 아날로그 및 스위칭 출력이 제공되며, 여기서 아날로그 출력은 두 번째 스위칭 출력으로도 구성이 가능합니다. 기존 어플리케이션에서는 IO-Link 없이도 장치를 작동할 수 있습니다. 세 가지 다른 렌즈 구성을 통해 감지 필드가 짧거나 넓거나, 중간 또는 길고 좁은 감지 필드의 필요 여부와 어플리케이션에 따라 최적의 장치를 선택할 수 있습니다.
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