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PRESS RELEASE

Turck2421.jpg: 
NI40UE-QV40은 도구를 사용하지 않고 다섯 방향으로 배치할 수 있습니다.
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터크, 물류 어플리케이션용 Factor1 센서 출시

터크가 비용에 민감한 운송 및 자재 취급 분야에서 사용할 수 있는 uprox 센서 제품군에 사각형 버전을 추가했습니다

터크가 NI40UE-QV40 유도형 근접 스위치로 입증된 uprox 시리즈를 확장했습니다. 물류 및 자재 취급 작업에 있어 높은 유연성, 짧은 시운전 등 시간과 비용에 민감한 어플리케이션을 중점으로 최적화된 사각형 효율성 라인 모델입니다. Factor 1 센서는 타겟 어플리케이션에서 흔히 볼 수 있는 것처럼 측면에서 접근할 경우 작은 금속 타겟도 감지할 수 있습니다. NI40UE-QV40 센서 헤드는 도구 없이 다섯 방향으로 배치할 수 있어 시간을 절약하고 기계 설치를 간소화하며 유연성을 높입니다.

해당 센서는 최대 300mT의 자기장 내성을 가지며 IP68의 보호 등급 요구 사항을 충족합니다. 이러한 특성 값과 -30 ~ +85 °C의 온도 범위로 가용성 및 작동 안정성과 관련하여 가장 까다로운 요구 사항을 충족합니다. NI40UE-QV40은 NPN 및 PNP 센서로 제공됩니다.
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