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IP67매니지드 이더넷 스위치
GBit 고속 백본의 터크 TBEN-L 스위치는 IIoT에서 짧은 사이클 시간과 안전한 작동을 보장한다

터크가 2019 SPS 전시회에서 IP67 보호등급의 컴팩트한 10포트 매니지드 스위치를 선보였다. 최대 1Gbit/s의 매우 빠른 데이터 전송 솓고 덕분에 견고한 TBEN-L-SE-M2 를 통해 툴 체인지와 같은 어플리케이션의 속도를 크게 높일 수 있다. 현장에서 직접 분산 설치하기에 적합하기 때문에 스위치는 제어 캐비닛과 장비의 이더넷 스테이션 사이에 필요한 배선을 줄여준다. TBEN-L 스위치는 장비 제작에서 일관된 모듈화를 위한 길을 열었다.  

매니지드 스위치는 산업용 이더넷 네트워크의 안전하고 효율적인 구성을 위한 여러 기능을 제공한다. 통합 방화벽은 무단 접근으로부터 양방향 보호 기능을 제공하므로 IIoT의 보안을 안정적으로 향상시킨다. NAT 라우팅 기능을 사용하면 상위 네트워크에서 대체 주소로 스테이션을 표현할 수 있다. 따라서 장치는 사용자의 네트워크에서 IP주소의 배가를 확실하게 방지한다. 포트 기반 IP주소 할당으로 스테이션 웹주소를 스위치의 웹 브라우저를 통해 할당할 수 있다.

이 스위치는 미디어 중복 (RSTP)을 통해 회선 가용성을 높일 수 있다. 가상 네트워크 (VLAN)을 설정하며 생산 네트워크를 관리 네트워크와 분리하거나 각 대역폭에 개별 대역폭을 할당하여 브로드 캐스트 홍수로 인한 과부화로부터 네트워크를 보호할 수 있다. 각 포트의 네트워크 로드 모니터링 기능은 네트워크의 대역폭 사용에 대한 지속적인 개요를 제공한다.

이 스위치는 자동차 산업의 생산 라인 뿐만 아니라 멀티 캐스트 및 농업 기계의 자동화로 농기계 및 물류 시스템에도 적용 가능하다.

