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높은 정밀도: 센서에 통합된 마이크로프로세서는 넓은 온도 범위에서 사용이 가능하고 높은 선형성과 정확성을 보장합니다

더 알아보기
https://turck.kr/ko/product-news-2860_inductive-iolink-sensors-with-analog-output-48143.php
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아날로그 출력의 유도형 IO-Link 센서
터크의 매립형(실드형) 및 돌출형(비실드형) 유도형 측정 센서는 높은 선형성 및 손쉬운 취급을 보장합니다

Mülheim, April 18, 2024 - 터크가 IO-Link와 매립형 및 돌출형 장착이 가능한 아날로그 출력의 유도형 측정 센서를 출시하여 센서 범위를 확장했습니다. 통합 마이크로프로세서를 통해 BI11-CK40 및 NI11-CK40 모델은 -25 ~ +75 °C의 넓은 온도 범위에서 사용이 가능하고 향상된 선형성과 정확도를 제공합니다. 이 장치는 표준 조정 가능한 0~10V 전압 출력과 IO-Link를 통해 자유롭게 매개변수화할 수 있는 추가 스위칭 출력을 갖춘 이 유형의 유일한 센서이며, 예측 유지 관리를 위한 정밀한 측정 데이터와 광범위한 진단 기능을 제공합니다.

또한 IO-Link를 통한 간단한 매개변수 전송으로 오류 발생 시 센서 교체가 용이하고 생산 중단 시간이 최소화됩니다. 최대 25mm의 긴 범위와 매립형 버전의 경우 1% 미만, 돌출형 버전의 경우 2.5% 미만의 최소 선형성 편차를 갖춘 견고한 IP67 센서는 광범위한 응용 분야에서 최대의 정밀도와 신뢰성을 제공합니다. 특히 기계 공학, 포장, 에너지 및 자동차 분야에서 유용하게 사용할 수 있습니다. 검증된 직사각형 하우징의 CK40 디자인은 공간 절약이 가능하며 유연하고 구현하기 쉬운 설치 솔루션을 제공합니다. 제공된 툴을 이용하여 다섯가지 방향으로 센서 헤드를 쉽게 배치할 수 있습니다.
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