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유연하고 다재다능함: 구성하기 쉬운 센서 모드, 측정 범위 및 상태 표시 기능이 있는 K30 Pro 광학 센서
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광학 센서가 있는 프로그래밍 가능한 LED 인디케이터
터크는 구성 가능한 센서 및 표시 기능을 위한 통합 솔루션으로 K30 Pro 광학 센서를 제공합니다.

Mülheim, May 25, 2023 – 터크의 K30 Pro 광학 센서는 광학 센서와 다색 LED 인디케이터가 모두 필요한 어플리케이션을 위한 공간 절약형 및 비용 효율적인 솔루션입니다. 직경 30mm의 초소형 장치는 터크의 광학 센서 파트너인 배너 엔지니어링에서 개발했으며 명확한 작업자 안내를 위해 20~1,000mm 범위 내에서 물체를 감지하도록 설계되었습니다.

다양한 응용 분야의 요구 사항을 충족하기 위해 K30 Pro에는 다양한 티치 모드가 있습니다. 여기에는 지정된 영역 내에서 물체를 감지하는 물체 모드, 배경 억제로 물체를 감지하는 배경 모드, 두 임계값 사이의 범위에서 물체를 감지하는 창 모드가 포함됩니다. 이러한 유연성은 불필요한 센서 트리거링을 방지하고 K30 Pro를 자동차 산업, 공정 산업, 자재 취급 및 컨베이어 기술의 다양한 응용 분야에 적합하게 만듭니다.


사용자 친화적인 K30 Pro 광학 센서는 M12 커넥터를 통해 쉽게 연결할 수 있으며 필요한 경우 빠르게 분리가 가능합니다. 센서의 비접촉식 작동은 또한 사용자에 의한 장치 오염 가능성을 방지합니다.

무료 Pro Editor 소프트웨어를 사용하면 표시 색상, 범위 및 논리를 현장에서 쉽고 직관적으로 구성할 수 있습니다. IP65 보호 덕분에 이 센서는 까다로운 환경에서 사용하기에 적합합니다. 또한 이 장치는 주변광 및 전자기 간섭에 둔감하여 안정적이고 정확한 감지를 보장합니다.
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